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1. Общие требования к рукописям статей и порядок их представления 
1.1. Представляемая для публикации рукопись статьи должна быть законченным научным исследованием и содержать новые научные результаты. Статьи обзорного, биографического, рекламного характера, рецензии на научные монографии пишутся, как правило, по заказу редколлегии издания. 
1.2. Общий объем рукописи статьи не должен превышать 0,5 уч.-изд. л. (не более 10 страниц текста, число рисунков – не более 4, таблиц – не более 2).

1.3. Рукопись статьи представляют в двух копиях: бумажной, распечатанной в 1 экз. на одной стороне листа белой бумаги формата А4, и в электронной  ‑ на дискете, CD, DVD. По согласованию с редколлегией издания электронная копия статьи может быть выслана по электронной почте. К электронной копии статьи необходимо приложить исходные файлы иллюстраций, выполненных в одном из форматов: JPeG, TIFF, bmp (каждая иллюстрация должна быть записана в отдельном файле!).

1.4. Бумажная копия статьи должна быть подписана всеми авторами, что означает их согласие на передачу Издательству ТулГУ прав на распространение материалов статьи с помощью печатных и электронных носителей информации.

1.5. По запросу редколлегии издания авторы обязаны предоставить акты экспертизы о возможности открытой публикации материалов статьи.

1.6. Все представленные рукописи статей проходят рецензирование. Порядок рецензирования установлен соответствующим документом, размещенным на сайте Издательства ТулГУ. Решение об опубликовании статьи принимается редколлегией издания на основании рецензии. 
1.7. Просьба редколлегии о переработке рукописи статьи не означает, что статья принята к публикации; после переработки рукопись статьи вновь рассматривается редколлегией издания.

1.8. В случае непринятия к публикации статьи по содержательному аспекту редколлегия издания направляет автору мотивированный отказ. Рукописи статей, оформленные не в соответствии с указанными правилами, редколлегией не рассматриваются и возвращаются авторам.

1.9. В опубликованной статье указывается дата поступления рукописи статьи в редколлегию. В случае существенной переработки рукописи статьи указывается дата получения редколлегией окончательного текста статьи.
1.10. Публикация статей для аспирантов и докторантов бесплатная. 

2. Правила оформления текстовых элементов статьи

2.1. Основной текст рукописи статьи (кроме аннотаций и перечня ключевых слов) набирают в текстовом редакторе MS WORD шрифтом «Times New Roman» размером 14 пт с одинарным интервалом. Все поля страницы рукописи статьи – 2,5 см; переплет – 0. Перенос слов – автоматический, ширина зоны переноса – 0,63 см, максимальное число последовательных переносов ‑ 3.
2.2. УДК набирают на первой строке статьи прописными буквами с выравниванием по левому краю страницы без абзацного отступа.

2.3. Сведения об авторах набирают на второй строке с выравниванием по левому краю страницы без абзацного отступа. После инициалов и фамилии каждого автора указывают в сокращении его ученую степень и/или ученое звание, должность, контактный телефон, e-mail, в скобках указывают местонахождение организации (страна, город) и сокращенно ‑ название. Если соавторы статьи работают в одной организации, то её местонахождение можно указать однократно. Переносы в сведениях об авторах не допускаются!
2.4. Название статьи (не более 10 слов) набирают после сведений об авторах с пропуском одной строки, прописными буквами полужирным шрифтом с выравниванием по левому краю страницы. Название работы должно адекватно отражать ее содержание и быть, по возможности, кратким. Переносы в названии статьи не допускаются!
2.5. Аннотацию статьи на русском языке (не более 5 строк) набирают курсивом (размер шрифта – 12 пт) через строку после названия статьи с абзацным отступом 1,5 см. 
2.6. Ключевые слова на русском языке (не более 10) набирают курсивом (размер шрифта – 12 пт) после аннотации статьи на новой строке с абзацным отступом 1,5 см. 
2.7. Включение формул в название и аннотацию статьи не допускается!
2.8. Основной текст статьи набирают через строку после ключевых слов с выравниванием по ширине страницы. Абзацный отступ – 1,5 см. Текст набирают с соблюдением следующих правил:

- все слова внутри абзаца разделяются только одним пробелом;

- перед знаком препинания пробелы не ставятся, после знака препинания ( один пробел;

- между последней цифрой числа и обозначением единицы измерения следует оставлять неразрывный пробел (352 МПа, 30 оС, 10 %)

- при наборе должны различаться длинные тире (—) (Alt+0151), короткие тире (() (Alt+0150) и дефисы (-);

- между инициалами, после инициалов (перед фамилией), перед сокращениями и между ними ставится неразрывный пробел (1998 год, т. д., т. е., и т. п., н. э., А. С. Пушкин и т. д.);

- выделения курсивом, полужирным, прописным обеспечиваются средствами Word.

2.9. Подчеркивания в качестве выделений не допускаются.

2.10. Не допускается использование сносок, закладок, нумерованных списков (нумерацию пунктов, подразделов, а также библиографического списка производить вручную). Для заголовков и подзаголовков запрещается использовать специальные стили и подчеркивания. 
2.11. Ссылки в тексте на цитируемую литературу даются в квадратных скобках – [1]. Все аббревиатуры, сокращения и условные обозначения расшифровываются в тексте. Названия иностранных фирм и организаций даются в русской транскрипции и в кавычках с указанием страны.

2.12. После окончания основного текста статьи через строку набирают заголовок Список литературы (полужирным шрифтом) с выравниванием по центру страницы. Через строку после заголовка набирают библиографические описания литературных источников в порядке их цитирования в тексте или по алфавиту с абзацным отступом 1,5 мм и выравниванием по ширине страницы, оформленные в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008.
2.13. В конце статьи через строку после списка литературы набирают курсивом (размер шрифта – 12 пт) на английском языке: инициалы, фамилии авторов, название (прописными буквами), аннотацию статьи и ключевые слова с абзацным отступом 1,5 см и выравниванием по ширине страницы. 
2.14. Страницы в электронной копии статьи не нумеруются. Номера страниц в бумажной копии проставляются карандашом в правом нижнем углу каждой страницы.
2.15. В многострочных заголовках и подрисуночных подписях строки разбивают по смыслу, не оставляя в конце строк предлогов, союзов и наречий.
3. Правила оформления формул

3.1. Формулы следует набирать исключительно в редакторе формул Microsoft Equation 3.0 с размерами: обычный – 14 пт; крупный индекс – 12 пт; мелкий индекс – 10 пт; крупный символ – 16 пт; мелкий символ – 10 пт. 
3.2. Формулы, внедренные как изображение, не допускаются! Не допускается подгонка размера формул вручную через соответствующие опции.

3.3. Шрифты: Times New Roman – для стилей Текст, Функция, Переменная, Матрица-вектор, Переменная; Symbol – для стилей Греческие и Символ. Для стиля Переменная следует выбрать наклонное начертание, для стиля Матрица-вектор – полужирное. 
3.4. Все русские и греческие буквы ((, (, (, (, (, ( и т.д.) в формулах должны быть набраны прямым шрифтом! Обозначения тригонометрических функций (sin, cos, tg и т.д.) – прямым шрифтом! Латинские буквы (d, f, g, h, j, k, l, d, f, g, h и т.д.) – курсивом (наклонное начертание).
3.5. Набор математических и химических формул должен быть по всему изданию единообразным по применению шрифтов и знаков, способу выключки формул, набранных отдельными строчками, по применению индексов, линеек.

3.6. Математические символы в формулах набирают светлым курсивом, греческие и готические - светлым прямым. Химические символы (Ag, Cu) - светлым прямым, сокращенные обозначения физических величин и единиц измерения (м, кВт, Ф/м, W/m) - светлым прямым без точек. Числа и дроби в формулах всегда должны быть набраны прямым шрифтом. Перенос в формулах допускается делать на знаках соотношений (=, (, <, >), на отточии (...), на знаках (+) и (‑), (() с дублированием знака на другой строке.

3.7. Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые приводятся ссылки в последующем тексте. Номер формулы заключается в круглые скобки и выравнивается по правому краю печатного листа.
3.8. Последовательность расшифровки буквенных обозначений (экспликация) должна соответствовать последовательности расположения этих обозначений в формуле. После формулы перед экспликацией ставят запятую, затем с новой строки без отступа от левого края набирается слово «где» (без двоеточия), за ним в этой же строке следует обозначение первой величины, после тире ‑ ее расшифровка и далее, через запятую единица измерения. Все элементы экспликации располагаются последовательно в строку («в подбор»). В конце каждого элемента расшифровки ставят точку с запятой, а в конце последнего - точку. Расшифровка дроби: сначала поясняют обозначения величин, помещенных в числителе, в том же порядке, что и в формуле, а затем - в знаменателе.

3.9. В формулах используют все виды скобок (), [],{} в указанной последовательности. Высота скобок должна быть достаточной, чтобы охватывать находящееся в них выражение.

3.10. Основным знаком умножения является точка на средней линии. Точка ставится:

а) между числовыми сомножителями: 20 ( 75;

б) для выделения какого-либо множителя: 2 ( 2ху ( z;
в) для записи скалярного произведения векторов: а ( b;
г) между аргументом тригонометрической функции и буквенным обозначением: a cos x ( b sin y,
д) между знаком радикала и сомножителем: [image: image1.wmf]y

( a sin x.
Точка как знак умножения не ставится:

а) между числом и буквенным символом 5ab.

б) перед скобками и после них (b + c)(a ‑ d);

в) перед дробными выражениями и после них [image: image2.wmf];
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г) перед знаком интеграла, радикала, логарифма: [image: image3.wmf];
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д) перед аргументом тригонометрической функции: arccos (t.

Косой крест в качестве знака умножения ставят:

а) при указании размеров: 4,5(3 м;

б) при записи векторного произведения a ( b;

в) при переносе формулы на знаке умножения (в конце строки, с которой переносят, и в начале той строки, на которую перенесена часть формулы).
3.11. Наиболее важные формулы, а также длинные и громоздкие формулы, содержащие знаки суммирования, произведения, дифференцирования, интегрирования, располагают на отдельных строках. Там же - и все нумерованные формулы. Для экономии места несколько коротких однотипных формул, выделенных из текста, можно помещать на одной строке, а не одну под другой. Небольшие и несложные формулы, не имеющие самостоятельного значения, размещают внутри строк текста.

3.12. На все нумерованные формулы обязательно должны быть ссылки. Они оформляются в той же графической форме, что и после формулы, т.е. арабскими цифрами в круглых скобках. Например: в формуле (3.7); из уравнения (5.4) следует... и т.д.

3.13. Необходимо знать и правила пунктуации в тексте с формулами. Формулы включаются в предложение как его равноправный элемент, поэтому в конце формулы и в тексте перед ними знаки препинания ставят в соответствии с правилами пунктуации.

Двоеточие перед формулами ставят:

а) после обобщающего слова;

б) если этого требует построение текста, предшествующего формуле.

Многоточие применяется при пропуске членов в ряду суммирования, вычитания или равенства. При этом знаки операции ставятся и перед многоточием и после него:
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В системах уравнений, в матрицах и определителях при пропуске строк делается отточие на полную строку:

5 0 0 0

.  .  .  .

0 0 0 5

4. Правила оформления таблиц

4.1. Основные требования к содержанию и оформлению таблиц - существенность, полнота показателей, характеризирующих процесс, предмет или явление, четкость и ясность представления, экономичность, единообразие. Ссылка на таблицу в тексте обязательна и должна быть до представления (расположения) самой таблицы. Ссылка должна органически входить в текст, а не выделяться в самостоятельную фразу, повторяющую тематический заголовок таблицы.

4.2. Таблицы выполняются в текстовом редакторе в соответствии с вышеуказанными требованиями, центрируются без обтекания текстом и обязательно снабжаются надписями.

4.3. При переносе таблицы головка не повторяется. В этом случае пронумеровывают графы и повторяют их нумерацию на следующих страницах, а вместо тематического заголовка пишут «Продолжение табл. 1.2». На последней странице пишут «Окончание табл. 1.2».

4.4. Табличные надписи набираются в тестовом редакторе полужирным шрифтом курсивом и помещаются через строку до таблицы, выравниваются «по центру» без абзацного отступа. Если таблица одна, то обозначения и номера таблицы не требуется, а если таблиц несколько, то перед табличной надписью справа помещается обозначение и номер таблицы (см. примеры оформления). Переносы в табличных надписях не допускаются. 

4.5. Внимание! Таблица не должна завершать текст.

5. Правила оформления иллюстраций

5.1. Иллюстрации (рисунки) должны обогащать содержание статьи, помогать читателю лучше, полнее и глубже воспринимать её. Каждая имеющаяся иллюстрация должна отвечать тексту, а текст - иллюстрации. Иллюстрацию необходимо помещать на той же странице, что и ссылку на неё, или – на следующей странице.

5.2. Иллюстрации встраиваются в текст через опцию «Вставка – Рисунок – Из файла» с обтеканием «В тексте», с выравниванием по центру страницы без абзацного отступа. Иные технологии вставки и обтекания – не допускаются! 
5.3. Рекомендуемый размер иллюстрации по высоте – не более 10 см. Размеры надписей и цифровых обозначений на рисунке должны соответствовать размеру шрифта, используемого в тексте статьи, т.е. не менее 12 и не более 14 пт.
5.4. Иллюстрации, встраиваемые в текст, должны быть выполнены в одном из форматов: TIFF, JPeG, bmp, с разрешением не менее 300 dpi для штриховых изображений (схем, чертежей, графиков) и не менее 600 dpi для полутоновых (фотографий и т.п.). Рисунки Word'а недопустимы! 
5.5. Все буквенные или цифровые обозначения, приведенные на иллюстрациях, обязательно поясняются или в основном тексте, или в подрисуночной подписи. Подрисуночные подписи набираются в тестовом редакторе так же, как и основной текст, через строку после иллюстрации полужирным курсивом, выравниваются «по центру» без абзацного отступа. Если в статье один рисунок, то подрисуночная надпись не содержит обозначения и номера рисунка, а если рисунков несколько, то подрисуночная надпись начинается с обозначения и номера рисунка (см. примеры оформления). Переносы в подрисуночных подписях не допускаются. 

5.6. Общие правила выполнения чертежей регламентируются стандартами, входящими в Единую систему конструкторской документации (ЕСКД): ГОСТ 2.301-68 - ГОСТ 2.319-81. Начертания и наименования линий регламентируются ГОСТ 2.303-68. Общие правила выполнения схем разного рода (электрических, кинематических, гидравлических, оптических, автоматизации и т.п.) регламентируются ГОСТ 2.701-76. Правила выполнения диаграмм - ГОСТ 2.319-81.
5.7. Детали изображаемых механизмов нумеруют арабскими цифрами, причем детали, не рассматриваемые в тексте, нумерации не подлежат. Номера позиций следует располагать последовательно либо по часовой стрелке, либо по горизонтали слева направо, либо по вертикали. Выносные линии не должны пересекаться, пересекать элементы изображения, а также не должны иметь полочки, подчеркивающие номера позиций.
5.8. Внимание! Иллюстрация не должна завершать текст.
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СИЛОВЫЕ ПЛАНЕТАРНЫЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ
ЗАПОРНЫХ ОРГАНОВ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА
НОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ И ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Рассмотрены преимущества использования планетарных приводов с двумя внутренними зацеплениями и приведены этапы их проектирования с наперед заданными кинематическими и силовыми параметрами.
Ключевые слова: запорная арматура, планетарный электропривод, трубопроводный транспорт, проектирование. 
Приводы запорной арматуры трубопроводного транспорта относятся к разряду тихоходных тяжело нагруженных приводов [1, 2]. Их особенность состоит в том, что при перекрытии трубопроводов требуется преодолевать большие нагрузочные моменты (до 200 кНм и более) при жестких ограничениях на время перекрытия (от нескольких секунд до нескольких минут). Это обусловливает необходимость воспроизводить в приводах большие передаточные числа (от 30 до 1000 и более) при сравнительно небольших передаваемых мощностях (от 0,25 до 5 кВт).
Примеры оформления формул

Воспроизводимые в плюсовом приводе передаточные числа ограничиваются их коэффициентом полезного действия (кпд) 
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, который резко уменьшается с ростом передаточного числа и определяется с учетом потерь в подшипниках и зацеплениях
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где f – коэффициент трения в высшей кинематической паре, 
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 – коэффициенты, учитывающие характер пересопряжения предыдущей и последующей пар сопряженных профилей в дополюсных зацеплениях, 
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В качестве меры 
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 вероятности 
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 западания в выходное отверстие воронки предмета обработки, находящегося в благоприятном положении, используем критерий 
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среднего вращательного момента сил, действующих на предмет обработки [6] 
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где Nрасч – число расчетных положений предмета обработки на всем протяжении её возможного перемещения по образующей приемной части воронки; Dв – входной диаметр воронки, м. 
Примеры оформления таблиц

1. Несколько таблиц в статье
При расчетах приняты следующие исходные параметры ковочного молота с гидравлическим приводом (табл. 1).
Таблица 1

Исходные параметры ковочного молота 
с гидравлическим приводом

	№ п/п
	Параметры
	Значение

	1
	Эффективная энергия молота, Дж
	5000

	2
	Частота ударов молота, ход./мин
	50

	3
	Максимальный ход бабы молота, м
	1,2

	4
	Масса падающих частей молота, кг
	2000

	5
	Установленная мощность привода

(насосный агрегат ЦНСГ 105-343), кВт
	160


Результаты расчетов ковочного молота приведены в табл. 2.
2. Одна таблица в статье

Технико-экономические показатели тарельчатых смесителей приведены в таблице.

Технико-экономические показатели тарельчатых смесителей

	Тип

тарельчатого смесителя
	Схема

смесителя
	Вмести-мость, м3
	Энергоёмкость, кВт/м3
	Продолжительность, с

	
	
	
	
	смешения
	разгрузки

	С неподвижным

корпусом
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	0,5-4,5
	2,5
	60
	30-35

	С вращающимся

корпусом
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	0,005-7
	2-5
	Не 
ограничена
	10-40
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Рerfection of the gear bunker loading device for processing subjects with implicitly expressed asymmetry of end faces
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